
KLEO PRO
Двусторонняя клейкая лента
на полипропиленовой основе
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для наклеивания на горизонтальные поверхности линолеума, ковровых 
покрытий и других напольных покрытий, для вывешивания плакатов, фото-
графий, постеров, полотен и других бумажных изделий, нетяжелых офор-
мительских и декоративных элементов интерьера, для крепежа панелей и 
легких конструкций. Рекомендуется при жестком склеивании твердых 
поверхностей, не подвергающихся интенсивным механическим воздей-
ствиям.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
При использовании клейкой ленты убедитесь, чтобы окле-
иваемая поверхность была сухой и чистой от пыли и 
жирных пятен. Температура использования ленты от +10°С 
до +30°С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить при температуре от 0°С до +30°С и относитель-
ной влажности не более 80% без образования конденсата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не употреблять в пищу. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:
Состав: полипропиленовая пленка, 
клеевой слой (каучуковый слой), бумажный 
защитный слой

Код товара для заказа и штрих-коды:
К2-СЛ-3211 – 3760058413579
К2-СЛ-3221 – 3760058413586

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Количество в упаковке:
KLEO PRO 38 мм – 48 шт
KLEO PRO 48 мм – 36 шт

Срок годности: 2 года со дня изготовления

Информационный лист

Наименование

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Длина, м Ширина, мм

25
38

48

Масса, г

180

224

Лента
KLEO PRO

Толщина, мкм

95±10

СВОЙСТВА:

Цвет: белый полипропиленовая пленка
с нанесенным клеевым слоем, защитный слой
горчичного цвета

Растяжение для разрыва: не более 140 %

Температурная устойчивость от -10°C до +70°C

Нагрузка на разрыв: 43 Н/см
Высокая прилегаемость

Адгезия к стали: 15 Н/см

Прочная фиксация в горизонтальном положении


