
KLEO INSIDE
Грунтовка интерьерная
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначена для обработки впитывающих оснований стен и потолков 
(цементных, известковых, гипсовых и т.п.), перед нанесением гипсовых, 
цементных и полимерных шпаклевок, водно-дисперсионных красок и 
поклейкой обоев. Уменьшает впитывающую способность оснований, 
способствует более равномерному нанесению красок и обойных клеев, 
снижая их расход. Предназначен для внутренних работ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Гипсовые и цементные штукатурки и стяжки, гипсокартонный лист (ГКЛ), 
гипсоволокнистый лист (ГВЛ).
СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Штукатурные и напольные смеси, шпаклевки на полимерной или мине-
ральной основе, плиточные клея, краски на водной основе, обойные клея.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений 
(пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, 
ослабленный поверхностный слой, цементное молоко 
следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не 
подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой. 
Тщательно перемешайте грунтовку. При помощи кисти, 
валика или распылителя нанести грунтовку на основание. 
Время высыхания грунтовки до 4 часов, в зависимости от 
температуры, влажности воздуха, расхода грунтовки и 
впитывающей способности основания.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в плотно закрытой таре, при температуре не ниже
+5°С, при транспортировке допускается 5 циклов замора-
живания.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Работы проводить в перчатках, при попадании в глаза 
промыть водой. После высыхания не оказывает воздействие 
на организм человека.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:
Состав: вода, акриловая дисперсия, добавки

Код товара для заказа и штрих-коды:
085 INSIDE 30 - 4660085565113
085 INSIDE 50 - 4630087188993

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки и габаритные 
размеры (Г х Ш х В):
Пластиковая емкость
KLEO INSIDE 30 – 160 х 140 х 195
KLEO INSIDE 50 - 190 x 145 x 252

Срок годности: 18 месяцев

Информационный лист

СВОЙСТВА:

Идеальна для обработки поверхностей
перед окрашиванием и поклейкой обоев

Способствует равномерному нанесению
красок и обойных клеев, снижает их расход

Укрепляет поверхность и связывает пыль Морозостойкая, транспортировка в зимнее
время

Имеет высокую проникающую способность Не содержит органических растворителей

Предназначена для внутренних работ

Наименование

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Площадь, м2 Время
высыхания

30
до 2 часов

50

Обьем, л

3KLEO INSIDE 30

KLEO INSIDE 50 5

Температура
применения

Не ниже
+15°С

Массовая доля
нелетучих веществ

3-4%

Расход

0,1–0,2 л/м2

при однократном
нанесении в зависимости

от впитывающей
способности основания


