
KLEO PRO
Двусторонняя клейкая лента
на вспененной основе
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе используется при 
мелких бытовых, строительных, монтажных и автомобильных работах: для 
надежного крепления фоторамок, плинтусов, и пластиковых бордюров, 
при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, при 
креплении автомобильных молдингов. Вспененная основа позволяет 
производить склеивание гладких и шероховатых поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Вспененная лента на каучуковом клее дает моментальное
радикальное склеивание, за исключением поверхностей 
из пластифицированного винила. Также нужно помнить, 
что каучук чувствителен к ультрафиолету. Поверхность 
нужно заранее очистить и высушить. Нельзя обезжиривать 
растворителями, их химический состав агрессивно влияет 
на клеящие свойства ленты. Внимание! После того как вы 
сняли защитную ленту, избегайте прикосновений к липкой 
стороне. Клейте аккуратно, с силой прижимая его к 
поверхности. После приклеивания ленты избегайте попа-
дания воды на обработанный участок в течение 24 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить при температуре +15-20°C и относительной 
влажности 40-50%, вдали от нагревательных приборов и 
прямых солнечных лучей!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не употреблять в пищу. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:
Состав: силиконизированная бумага, 
вспененный полипропилен, каучуковый клей

Код товара для заказа и штрих-коды:
К2-СЛ-1122 – 3760058419717
К2-СЛ-1322 – 3760058419694

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Количество в упаковке:
KLEO PRO 12 мм – 100 шт
KLEO PRO 19 мм – 100 шт

Срок годности: 2 года со дня изготовления

Информационный лист

Наименование

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Длина, м Ширина, мм

5
12

19

Масса, г

44

54

Лента
на вспененной

основе KLEO PRO

Толщина, мкм

1100

СВОЙСТВА:

Цвет: вспененный полиэтилен белого цвета 
с нанесенным клеевым слоем, защитный слой
белого цвета

Температурная устойчивость: от -10°C до +60°C

Толщина ленты: 1100 мкм Высокая прилегаемость

Нагрузка на разрыв: 120 Н/25 мм² Прочная фиксация в горизонтальном
положении

Первоначальная адгезия: не менее 20 Н/25мм Компенсирует неровности поверхности

Растяжение до разрыва: 40%


